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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Корректоры объема газа ЕК270

Назначение средства измеРенпй
Корректоры объема газа ЕК270 предназначень] для измерения давления и температ)Фы и

приведения объёма газа, измеренного счётчиком газа, к стандартным условиям с вычислением
коэффициента сжимаемости (Ксж) по ГОСТ ЗOЗ19.2-2015 для природного пва или с у{етом
подстановочного коэффициента сжимаемости (Ксж) лля других неагрессивных, сухих гщов
(в том числе, попутный нефтяной гiв, аргон, азот, воздух).

Описанпе средства измерений
Принцип действия корректора основан на измерении значений рабочего объема (Vр),

давления (Р), темпераryры (Т) газа и вычислении стандартного объема (Vс) с использованием,
введенного либо вычисленного по ГОСТ 30319.2-2015 коэффичиента сжимаемости <<К"*>>.

Корректор предна:}начен для работы совместно со счётчиками объёма газа, имеющими
импульсный выходной сигнал, пропорциональный объёму газа в рабочих условиях, и
обеспечивает автоматический рёт потребления r.аза, а также контроль технологических
параметров, связанных с эксплуатацией измерительного комплекса.

Корректор обеспечивает работу со счётчиками:
а) Имеющими имгryльсный выходной сигнал:
- с весом имгryльса 0,01 м3, 0,1 мЗ, 1,0 м3, 10,0 мЗ и l00 мЗ в диапазоне частот от 0 до 8 Гц.
- с весом импульса от 1 до 99999 импульсов на м3 в диапазоне частот от 0 до 5 кГц.
б) Оборудованными счётной головой с позиционно-кодирующим устройством

(энкодером)
Корректор обеспечивает измерение параметров газа:
- давления в трубопроводе преобразователем абсолютного или избыточного давления;
- температ}ры гm}а встроенным термометром сопртивленшl платиновым по ГОСТ 665 1-2009

с номинальной статической характеристикой преобразования (НСХ) 500П (Pt500).

Щля контроля технологических параI,rетров корректор обеспечивает измерения:
- перепада давления на счетчике газа преобразователем перопада давления;
- температуры окружающей среды встроенным термометром сопротивления с НСХ 500П

(ft500);
Корректор выполнен с видом взрывозащиты <искробезопаснм элоктрическм цепь)

уровня Kib> группы IIВ, может устанавливаться во взрывоопасных зон,lх, и имеет маркировку
взрывозащиты 1 ExibIIBT4.

Общий вид корректора объема газа ЕК270 представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение мест наносения знака
поверки, приведены на рисунке 2.
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Рисунок 1 - Общий вид корректора объема газа ЕК270

Рисунок 2 - Схема пломбировки от несанкционированного доступа,
обозначение меог нанесения знака поверки

Программное обеспеченпе
Программное обеспеуение корректоров встроенное и является их неотъемлемой частью.
Конструкция корректоров ЕК270 исключает возможность несанкционированного влияния

на программное обеспечение корректоров и измерительную информацию.
Уровень защиты программного обеспечения <<высокий>> в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идент икационные данные много обеспечения

Метрологическпе п технические характеристики

1

о

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО Ек270 vl.xX*
Номер версии (идентификационный номер) ПО 1.хх*
Щифровой идентификатор ПО 55519**
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО сRсlб

* - идентификационноо наименование состоит из 2 частей: старшм часть (до точки)
номер версии метрологически значимой части ПО, младшaul часть _ номер версии
метрологически незначимой части.
** - контрольная с}мма дJul метрологически значимой части.

Наименование характеристики
Щиапазон измерений абсолютного давления, МПа от 0,08 до 7,5 включ.

Таблица 2 - логические ха истики
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Наименование характеристики Значение

!иапазон измерений перепада давления, кПа от 0 до 1,6 включ.; от 0

до 2,5 включ.; от 0 до 4 включ,;
от 0 до 6,3 включ.; от 0

до l0 включ.; от 0 до lб включ.;
от 0 до 25 включ.; от 0

до 40 включ,

,Щиапазон температур измеряемой среды, ОС от -23 до +60

Пределы допускаемой относитольной погрешности, О%:

- при измерении давления;
- при измерении температуры;
- при вычислении коэффициента коррекции, обуслов-
ленной реализацией алгоритмов;
- при приведении объёма, к стандартным условиям,
в диапазоне изменения параметров га:}а: температуры
от -23 до +60 ОС и плотности от 0,668 до 1,0 кг/м3,

с )летом погрешности измерения давления,
температуры и вычисления коэффициента коррекции.

+п 15

+пl

t0,05

t0,37

измерениЙ перепада давления, Yо, не более t0,1
Пределы допускаемой дополнительной приведенной
погрешности перепада давления от изменения
температ}ры окружающей среды в диапазоне рабочих
температур на каждые 10 'С, % t0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности
измерений температ}ры о,крlя<ающей среды, ОС +l

Нормальные условия измерений:
- температура окружающей среды, "С
- относительная влокность, О%

- атмосферное давление, кПа

20 +5

80
от 96 до l04

Таблица 3 - Основные технические акте истики
ЗначениеНаименование характеристики

8Сигнал от счетчика газа низкочастотный, Гц, не более
5Сигнал от счетчика гaва высокочастотный, кГц, не более

0,01;0,1; 1; l0; l00Коэффициент преобразования
(HrI), имгr/мЗ

сигнaLlа счетчика газа

от 1 до 99999Коэффициент преобразования сигна!rа счетчика гiва
(ВЧ), имп/м3

4
20

,Щисплей: количество строк
количество символов в строке

з0
l00
4

Выходной импульсный сигнал:
- напряжение, В
- ток нагрузки, мА
- число одновременно подключенных каналов, шт.

RS 232lRS485
оптический интерфейс
гост р мэк бl l07

Интерфейс
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Наименование характеристики Значение
Параметры электрического питаниJl:

- напряжение постоянного тока (встроенное), В
- напряжение постоянного тока (внешний
источник), В

7,2 (2 батарепЗ,6 В)

9+0,9
Габаритные размеры счетчиков газа, мм, не более

- высота
- ширина
- длина

200
180
110

Масса, кг, не более 2,8
Условия эксплуатации:
- температ)ра окруа<ающей среды, ОС:

- относительная влажность воздуха, Уо

- атмосферное давление, кПа

от -40 до +60

от 30 до 80
от 96 до l04

Средняя наработка на отказ, ч, не менее l00000
Средний срок слlrкбы, лет, не менее l2

Знак утверщдения типа
наносится на шильдик методом фотопечати и на титульные лиСты эксплуатационной
документации - типографским способом.

Комплектность средства измереншй

Таблица 4 - Комплектность в объема газа ЕК270

Сведеншя о методиках (методах) измерений
приведены в эксплуатационном документе.

IIормативные и техшическпе докумеЕты, устапавливающпе требованяя к корректорам
объема газа ЕК270

ГОСТ З0319.1-2015 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие
положения;

ГОСТ 303l9,2-20l5 Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление
физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиJIх и содержании
азота и диоксида углерода;

Технические условия ТУ 42 1 3-032-48З l 894 1 _2009 (ЛГТИ.407 229. l 70 ТУ).

наименование Кол. Примечание
Корректор ЕК270 l

Руководство по эксплуатdции l
Паспорт l
Преобразователь перепада давления l По заказу
Термопреобразователь для измерениJI томпера-
т}ры окр)Dкающей среды

l По заказу

Комплект монтiDкных частей (КМЧ) l По заказу



Лист Ns 5

всего листов 5

изготовите,rь
Общество с ограниченной ответственностью <РАСКО Газэлектроника>
(ООО (РАСКО Газэлектроника>)
инн 524з0l3811
Адрес: Россия, 607220, г. Арзамас Нижегородской обл., ул.50 лет ВЛКСМ, д. 8а

Телефон (факс): (83l47) 7-98-00, 7-98-0l
E-mail: info@gaselectro.ru

Испытательный центр
Федеральное бюджетное учреждение <Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области>>

(ФБУ кНижегородский IJCM>)
Адрес: 603950, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 1

Тел.: (83l) 428-'78-78, факс (83l) 428-57-48
E-mail: mail@nncsm.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц J\Ъ 300l 1-1З,

Поминник электрнного докумеNта, лодписанного ЭП,
rрdлиlся в сипеме )лекгро--ого докуменlообороlа

Федеральное агентсfво по техническому реryлированию и
метрологии,

Сертификат:

ДеЙсгвителен: с 20,12
кому выдан: Лазаренко
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